H12 SX / H15 SX / H18 SX Haulotte >,

B2 TIERAS TODO TERRENO

H128X ftin
13—r6r|ﬂ 56in o 6ft 56in 13ft 10in 4:fﬂ

Altura de trabajo 12m 15m 18 m i1m 36ft 1in
Altura plataforma 10m 13m 16m o
Velocidad de traslacion 1.6 - 6 km/h 1.6 - 6 km/h 1.6 - 6 km/h
Altura méaxima de traslacion 10m 10m 10m 2oft 6in
Capacidad maxima 700 kg 500 kg 500 kg 26ft 2in
m Largo transporte 418 m 412m 418 m pom 210
G Ancho 2.25m 225m 225m
G Altura- replegada 257 m 277 m 297 m tonain
Altura méaquina 1.71m 1.91m 211 m 16t 4in
@ Largo plataforma 391m 4m 4m 251 10m
Q Largo plataforma extendida 6m 6m 6m
Largo (extension) m m m or i
o Ancho plataforma 1.89m 1.89m 1.89m oft 6in
Q Distancia entre ejes 275m 275m 275m ot 5
@ Attura al suelo 27 cm 35cm 35¢m
Ndmero de extensiones 2 2 2 °
Radio de giro exterior 4.96 m 496 m 4.96 m
Tiempo de subida/ bajada 43s/65s 46s/57s 60s/60s .
Pendiente maxima 40 % 40 % 40 %
IO 10-16.5 10-16.5 10-16.5 = Traccion en las 4 ruedas (direccion en 2 ruedas)
Deposito hidraulico 1001 1001 1001 = Alarma de inclinacion 5°

= Extension de 2 metros para plataforma
Resoitotal 5640 kg 6340 kg 1300kg = Sistema de gestion de carga en la plataforma

= Baterias 12V - 95 Ah

= Alternador 14V -50 A

= Caja de control del operador desmontable

= Dispositivo liberador de frenos

E - A > = Horémetro
G | = Claxon

= Argollas de elevacién y remolque

= Frenos hidraulicos

= Estabilizador centralizado (H18SX)

= Sistema manual de descenso de emergencia

OPCIONES Y ACCESORIOS

= Girofaro

= Alarma de movimientos

= Alimentacion eléctrica en plataforma

= Faro de trabajo

= Dispositivo de encendido codificado

= Aceite hidraulico biodegradable

= Alarma de deteccion movimientos y traslacion

= Ruedas anti marcantes

= Kit para paises calidos

= Control de estabilizadores centralizado con
nivelacion automatica (estandar en H18SX)
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